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W4B  200x500
N4  500x630

N4  250x800

W1  1000x630
W4  1250x400
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00

Wymiana 5-ciu starych kratek na nowe 
kratki wentylacyjne z kierownicami 
poziomymi  i przepustnicą, kolor do 
uzgodnienia z architektem

Z uwagi na zły stan techniczny kanały na odcinku w 
modernizowanej  salinależy wymienić na nowe o 
klasie szczelności B 

projektowana drabina 

Anemostaty nawiewne do wymiany na nowe 
analogiczne do zamontowanych firmy Trox/Swegon 
z izolowaną skrzynką rozprężną i przepustnicą

Wymiana wszystkich kanałów wentylacyjnych 
N4 wchodzacych w obszar pomieszczenia na 
nowe (klasa szczelności B) izolowane wełną 
mineralną o gr. 40 mm

Obudowa ppoż kanałów wentylacyjnych 
np: Conlit Plus 120 Alu
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Modernizacja sali wielofunkcyjnej  o pow. 173 m2 
znajdującej się w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w 
Warszawie (00-916) przy pl. Małachowskiego 3 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Rzut parteru - poziom podłogi
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