
KZG.L KZG.C KZG.P

IN 1

IN 2

OUT 1

OUT 2

KWZM.1.1

USB

wzmacniacz kinowy

IN 1

IN 2

KWZM.1.2

USB

wzmacniacz kinowy

IN 1

IN 2

KWZM.1.3

USB

wzmacniacz kinowy

IN 1

IN 2

OUT 1+2

KWZM.1.4

USB

wzmacniacz kinowy

IN 1

IN 2

OUT 1

OUT 2

KWZM.1.5

USB

wzmacniacz kinowy

IN 1

IN 2

OUT 1

OUT 2

KWZM.1.6

USB

wzmacniacz kinowy

KDSP.1

kinowy procesor

dźwięku

Analog 1 IN 

Analog 2 IN 

Analog 3 IN 

Analog 4 IN 

Analog 5 IN 

Analog 6 IN 

Analog 7 IN 

Analog 8 IN 

MIC. INPUT 

Nonsync L IN 

Optical IN 

1 x AES Digital 2 IN 

Analog 1 OUT

Analog 2 OUT

Analog 3 OUT

Analog 4 OUT

Analog 5 OUT

Analog 6 OUT

Analog 7 OUT

Analog 8 OUT

H/I OUT

Aux 7 OUT

Aux 8 OUT

Nonsync R IN 

1 x AES Digital 3 IN 

4 x AES Digital 1 IN 

Automation

Remote Fader

RS-232

Ethernet

Back-Up Power

230V

KZG.

SR.1

KZG.

SR.2

KZG.

SR.3

KZG.

SR.4

KZG.

SR.5

KZG.

SR.6

KZG.

LFE.1

KMON.1

kinowy monitor

kontrolno-odsłuchowy

Processor LEFT IN 

Processor CENTER IN 

Processor RIGHT IN 

Processor Ls IN 

Processor Rs IN 

Processor Lrs IN 

Processor Rrs IN 

Processor LFE 1 IN 

Processor LFE 2 IN 

Processor LFE 3 IN 

Processor LFE 4 IN 

Amplifire LEFT IN 

Amplifire CENTER IN 

Amplifire RIGHT IN 

Amplifire Ls IN 

Amplifire Rs IN 

Amplifire Lrs IN 

Amplifire Rrs IN 

Amplifire LFE 1 IN 

Amplifire LFE 2 IN 

Amplifire LFE 3 IN 

Amplifire LFE 4 IN 

230V

OUT 1

OUT 2

OUT 1

OUT 2

widownia

urządzenia systemu nagłośnienia kinowego

instalowane w szafie STA.1

KLG14 (mobilny)

KLG15 (mobilny)

KLG16 (mobilny)

KLG17 (mobilny)

KLG18 (mobilny)

KLG19 (mobilny)

KLG20 (mobilny)

KLD02 (mobilny)

KLG01

VGA IN

HDMI IN

RJ-45 OUT

HDMI Tx

230V

nadajnik av

VGA OUT

Komputer

komputer prezentacyjny

HDMI OUT

KLV04 (mobilny)

KLV05 (mobilny)

KLG08+KLG09

KLG12+KLG13

KLG10

KLG11

Blu-Ray

odtwarzacz

HDMI OUT

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

Komputer

komputer

HDMI OUT

HDMI switch

przełącznik HDMI

Audio OUT

230V

HDMI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 3

HDMI IN 4

HDMI OUT

VGA IN

Audio IN

Control

KLA01

KLA09

Cinema Serwer

serwer kinowy

4 x AES Digital OUT

230V

KLV01

KLV02

KLCA01

DCI

projektor

HDMI IN

230V

KLV03

KLA17

KLD01

urządzenia źródłowe

audio-video

instalowane w podstawie

projektora

SPP.1

ścienny panel

przyłączy - kino +

scena

L HF

NL-2  LFE

NL-4

C HF

C LF

NL-4

L LF

P HF

P LF

NL-4

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

XLR Audio IN 1

XLR Audio IN 2

XLR Audio IN 3

XLR Audio IN 4

XLR Audio OUT 1

XLR Audio OUT 2

XLR Audio OUT 3

XLR Audio OUT 4

XLR Audio OUT 5

XLR Audio OUT 6

8 x 230V

NL-2 SUB1 

NL-2 SUB2 

Dante Primary

Dante Secondary

KLA10

KLA11

KLA12

KLA13

KLA14

KLA15

KLA16

KLA02

KLA03

KLA04

KLA05

KLA06

KLA07

KLA08

KLG02

KLG03

KLG04

KLG05

KLG06

KLG07

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

Control IN

KURTYNA

Power IN

kurtyna okienna

Control IN

SCREEN

230V

ekran projekcyjny

Control

KURT.CTRL

Control IN

Control OUT

Power OUT

KCTRL1

pomieszczenie kabiny projekcyjnej

KCTRL2

KCTRL3

sterowanie

kurtyną okienną

KPWR1

230V

KLV01-KLV03 - 4 x fabryczny przewód video HDMI

KLV04 - fabryczny przewód video VGA, mobilny

KLV05 - fabryczny przewód video HDMI, mobilny

KLA01-KLA08 - 8 x przewód instalacyjny

audio 2x0,34mm

2

 + ekran, FRNC

KLA09-KLA16 - 8 x przewód instalacyjny

audio 2x0,34mm

2

 + ekran, FRNC

KLA17 - 2 x przewód instalacyjny

audio 2x0,34mm

2

 + ekran, FRNC

KLG01-KLG07 - 7 x przewód głośnikowy

2 x 4,0mm

2

 OFC

KLG08-KLG9 - 2 x przewód głośnikowy

2 x 2,50mm

2

 OFC

KLD01 - przewód danych Cat.6e

KLD02 - przewód danych Cat.6e mobilny

KLG10 - 1 x przewód głośnikowy

2 x 2,50mm

2

 OFC

KLG14-KLG20 - 7 x przewód głośnikowy

mobilny 2 x 4,0mm

2

 OFC

KLCA01 - 2 x przewód Cat.6e

KLG11 - 1 x przewód głośnikowy

2 x 2,50mm

2

 OFC

KLG12-KLG13 - 2 x przewód głośnikowy

2 x 2,50mm

2

 OFC

KCTRL1 - przewód sterowniczy ekranowany

LiYCY 8 x 1,0mm

2

, linka

KCTRL2 - przewód sterowniczy ekranowany

LiYCY 4 x 1,5mm

2

, linka

KCTRL3 - przewód sterowniczy ekranowany

LiYCY 8 x 1,5mm

2

, linka

KPWR1 - przewód sterowniczy ekranowany

LiYCY 4 x 1,5mm

2

, linka
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