
WIDOK 4

+0.00

+0.15

+1.65

+2.47

+5.70

+5.85

POZIOM STROPU (SZACUNKOWY)

POZIOM SUFITU PODIWESZANEGO

SUFIT POD PROJEKTOROWNIĄ

WYSOKOŚĆ PANELI MDF

POZIOM PODŁOGI

POZIOM COKOŁU

O
Ś

 
W

I
D

O
W

N
I

KZG.SR.4 KZG.SR.3

144,63

1
0

5

dolna krawędź szyby nowego okienka - poziom

podłogi w pomieszczeniu kabiny projekcyjnej
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lokalizacja projektora DCI

- obiektyw 25cm od osi symetrii sali

- obiektyw w oknie lewym (w pomieszczeniu kabiny)

- obsługa urządzenia i obserwacja obrazu w oknie prawym
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Nr rys.THEATERBAU Sp. z o.o.
03-511 Warszawa, ul. Pratulińska 10 lok. 57
Tel. /Fax.:  (22) 857-03-02    office@theaterbau.pl
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Modernizacja sali wielofunkcyjnej  o pow. 173m2
znajdującej się w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki
w Warszawie (00-916) przy pl. Małachowskiego 3
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