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główna trasa kablowa

z kabiny projekcyjnej do przyłącza SPP.1

odejścia do KZG.SR5 i KZG.SR6

rura karbowana Ø15 mocowana do

ściany właściwej pod ustrojem

akustycznym

pozostawić 1 metr zapasu przewodów

przy każdym głośniku

odejście do ZG.2.1

rura karbowana Ø15 mocowana do ściany

właściwej pod ustrojem akustycznym

pozostawić 1 metr zapasu przewodu przy

głośniku

odejście do CS.CONTROL

rura karbowana Ø15 mocowana do ściany

właściwej pod ustrojem akustycznym

pozostawić 1 metr zapasu przewodu przy

sterowniku

trasa kablowa z kabiny projekcyjnej do

przyłącza SPP.1

koryto kablowe instalowane w pionie

do ściany pod ustrojem akustycznym

Metalowe koryto kablowe dla głównych tras kablowych

systemów elektroakustycznych

Typ: metalowe, otwarte, stal ocynkowana

Instalacja: przestrzeń podsufitowa w poziomie, przy wykorzystaniu fabrycznych

wsporników mocowanych na stałe do ścian: lewej, prawej i tylnej

Wymiary (wys. x szer. x dł.): 50mm x 100mm x 2000mm

UWAGA:

Koryto przeznaczone tylko dla systemów elektroakustycznych.

Przewody układać zgodnie z tabelą tras kablowych
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Modernizacja sali wielofunkcyjnej  o pow. 173m2
znajdującej się w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki
w Warszawie (00-916) przy pl. Małachowskiego 3
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