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WNĘKA NA EKRAN

PRZEWÓD LED

SZYNOPRZEWODY

TS.IR2

instalacja do sufitu

TS.IR1

instalacja do sufitu
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główna trasa kablowa

z kabiny projekcyjnej do przyłącza SPP.1

odejście do KURTYNA

rura karbowana Ø40 w przestrzeni sufitu podwieszanego

pozostawić 1 metr zapasu przewodów

główna trasa kablowa

z kabiny projekcyjnej do kurtyny okiennej

KURTYNA

prowadnice systemu kurtyn okiennych

instalacja do ściany

6
4
0

40

odejście do SCREEN

rura karbowana Ø40 w przestrzeni sufitu podwieszanego

UWAGA:

doprowadzić także zasilanie 230V 3 x 2,50mm

2

 z rozdzielni

elektrycznej

pozostawić 1 metr zapasu przewodów przy ekranie

odejście do TS.IR2

rura karbowana Ø20 w przestrzeni sufitu podwieszanego

UWAGA:

doprowadzić także zasilanie 230V 3 x 2,50mm

2

 z rozdzielni

elektrycznej

pozostawić 1 metr zapasu przewodów przy TS.IR2

odejście do TS.IR1

rura karbowana Ø20 w przestrzeni sufitu podwieszanego

UWAGA:

doprowadzić także zasilanie 230V 3 x 2,50mm

2

 z rozdzielni

elektrycznej

pozostawić 1 metr zapasu przewodów przy TS.IR1

AP.WiFi

instalacja do sufitu

odejście do AP.WiFi

rura karbowana Ø20 w przestrzeni sufitu podwieszanego

UWAGA:

doprowadzić także zasilanie 230V 3 x 2,50mm

2

 z rozdzielni

elektrycznej

pozostawić 1 metr zapasu przewodów przy AP.WiFi

Metalowe koryto kablowe dla głównych tras kablowych

systemów elektroakustycznych

Typ: metalowe, otwarte, stal ocynkowana

Instalacja: przestrzeń podsufitowa w poziomie, przy wykorzystaniu fabrycznych

wsporników mocowanych na stałe do ścian: lewej, prawej i tylnej

Wymiary (wys. x szer. x dł.): 50mm x 100mm x 2000mm

UWAGA:

Koryto przeznaczone tylko dla systemów elektroakustycznych.

Przewody układać zgodnie z tabelą tras kablowych
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