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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla:  

• Modernizacja instalacji wentylacyjnej dla  sali wielofunkcyjnej  o pow. 173 m2 

znajdującej się w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (00-916) przy 

pl. Małachowskiego 3, dz. ew. 6/1; 6/2 obr. 50307 Warszawa Śródmieście 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w budynku Narodowej Galerii 

Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3 w zakresie wykonania i odbioru robót 

polegających na modernizacji instalacji wentylacyjnej dla sali wielofunkcyjnej o pow. 

173m2 znajdującej się w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy 

pl. Małachowskiego 3.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i wykonawstwa 

robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ich kontroli oraz 

odbioru w w/w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń, zespołów 

i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.  

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni 

z zastosowaniem nawiewników o wywiewników, w celu  zagwarantowania wymaganych 

warunków -intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania 

ludzi  

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza w określonej objętości 

do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów 

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających 

na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 

temperatury 

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury  

Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim 

zawartości wilgoci 

Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch 

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 

zanieczyszczeń stałych lub ciekłych  

Odzyskiwanie ciepła - wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną 



 

str. 4 
 

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 

zewnętrzne  

Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane 

na zewnątrz  

Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  

Nagrzewnica powietrza - wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza - wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie 

do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 

zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub 

odwrotnie. 

Osuszacz powietrza - urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci 

w powietrzu. 

Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez 

strumień powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód 

wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez 

zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający 

na celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 

przestrzeni. 

Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni.  

Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad 

źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między 

dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia 

i dymu z jednej strefy do drugiej. 

Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących 

do przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we 

wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 

Specyfikacja techniczna – dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób 

lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości parametrów technicznych, 

bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań 

i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.  

Dokumentacja techniczna wykonawcza – zgodnie z Prawem Budowlanym odrębnym 

przepisem regulowane są jedynie zakres i zawartość dokumentacji budowlanej, 

niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W WTWiO określono zakres i zawartość 

dokumentacji technicznej wykonawczej, która w szczególności powinna zawierać:  

- opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólna i nominalnymi 

parametrami pracy instalacji  

- warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lud odniesienia 

do określonego wydawnictwa), albo – po wdrożeniu specyfikacji technicznych 

do polskiego systemu budownictwa – zbiór specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót objętych projektem 
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- obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chłód do klimatyzowania pomieszczeń  

- rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji  

- zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, 

ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca (kierownik budowy/robót) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją, Polskimi Normami oraz poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz 

z obowiązującymi przepisami BHP zgodnie z art. 21a ustawy.  

Specyfikacja zawiera rozwiązania techniczne systemów w budynku oparte 

na obliczeniach i koordynacji. Opis i rysunki służą jako wytyczne uwzględniające 

możliwość wykonania. Podczas realizacji wszystkie prace wskazane w ofercie powinny 

być prowadzone jednocześni z pozostałymi robotami niezbędnymi dla zapewnienia 

działania przedsięwzięcia.  

Materiały i systemu wyszczególnione na rysunkach i w opisach mogą być zastąpione 

równoważnymi. Każda zmiana musi być zaaprobowana przez Zamawiającego lub jego 

reprezentanta. Za materiał jest równoważny uważa się taki, który spełnia wszystkie 

wymagania techniczne oraz prawne.  

W należy uwzględnić wszystkie zadania, jakie mają być wykonane oraz narzędzia, 

instrumenty pomiarowe, rusztowania i inne elementy niezbędne do prawidłowego 

prowadzenia prac, prace i materiały nie wymienione w niniejszym opisie konieczne 

do zakończenia prac.  

Prowadzący roboty jest zobowiązany do koordynacji prac podwykonawców i dotrzymania 

założonych harmonogramów. Prowadzący prace jest zobowiązany również 

do sprawdzenia, czy instalacje, wszelkie urządzenia i inne elementy współpracują z innym 

wyposażeniem obiektu o czy ich usytuowanie zapewnia łatwy i wygodny do nich dostęp.  

Wszystkie dokumenty, które prowadzący prace jest zobowiązany przekazać klientowi 

powinny być w języku polskim. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 

w taki dokument  

• Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inżyniera Kontraktu 

• Materiały, z których wykonane są wyrobu stosowane w instalacjach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunków stosowania 

w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.  

• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów i urządzeń powinien 

odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  

• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń ostrych 

krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.  

• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
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• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów 

wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.  

• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane 

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi.  

• Urządzenia i elementy wentylacyjne/klimatyzacyjne powinny być zamontowane 

zgodnie z instrukcją producenta.  

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych powinny mieć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

· Blacha stalowa ocynkowana 

· Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

· Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76001. 

· Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

 · Połączenia przewodów z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu uszkodzeniu lub pogorszeniu własności technicznych.  

3. OSPRZĘT  

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość sprzętu dostarczonego na budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu 

elementów, konstrukcji itp.  

4.1.  Transport materiałów 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 

klimatyzacyjnych. 
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Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko 

montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 

Skład elementów klimatyzacyjnych powinien spełniać następujące warunki :  

- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,  

mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego,  

-mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. 

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia 

wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli 

znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym.  

Elementy połączeń klimatyzacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, 

połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. 

Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale 

zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać 

w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.  

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz 

powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym 

lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. 

Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, 

płytami kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana 

w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce wykonania robót. 

Instalacja klimatyzacji powinna zapewnić obiektowi budowlanego, w którym ją 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) Bezpieczeństwa konstrukcji 

b) Bezpieczeństwa pożarowego  

c) Bezpieczeństwa użytkowania  

d) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

e) Ochrony przez hałasem i drganiami  

f) Oszczędności energii  

Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 

we właściwym zakresie wymagań przepisu  techniczno-budowlanego wydanego na drodze 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 

ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej 

ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę 

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 

użytkowania w zakresie chłodzenia zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 

budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 

budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
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5.2.  Przeprowadzanie przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PNB- 

03434. Połączenia przewodów wentylacyjne z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. Ponadto: 

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 

przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 

obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

- Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

-  Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne 

i poprzeczne. 

-  Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny 

mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 

powierzchni. 

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 

w miejscu zamontowania. 

-  Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

- Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci 

przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne 

i nienaruszalność konstrukcji. 

- Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
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- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

-  Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami 

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4% 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

-  Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

-  W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku. 

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 

od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek 

z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

-  Powierzchnie poszczególnych elementów i urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez 

złamań i wgnieceń. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów muszą być szczelne, 

a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 

-  Kanały wentylacyjne należy wykonać zgodnie z projektem z blachy stalowej ocynkowanej 

oraz aluminiowych kanałów elastycznych. 

-  Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 

mogą uginać się więcej ni o 2% długości boku. 

- Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek 

blacharski. Przy grubościach powyżej 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub 

nitowanie. 

- Połączenia kanałów elastycznych na opaski zaciskowe. 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002:1996. Kanały prostokątne łączyć za pomocą ramek z profili P20, P30, P40 i uszczelek, 

natomiast kanały okrągłe poprzez zakładki z uszczelkami (mufy, nyple). 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

· Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 

instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 

wentylacji.· Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów 

wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

· Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 

powinny mieć opływowe kształty. 
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· Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub 

innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 

czyszczących. 

· Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

· W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 

· W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji 

w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój 

kanału wentylacyjnego. 

5.3.  Otwory rewizyjne i możliwości czyszczenia instalacji wentylacji  

 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny 
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub 
innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie 
urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału 
wentylacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

 

5.4.  Wentylatory  

 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami 
i kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
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4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 

5.5.  Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości 

L wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi 

a siecią przewodów. 

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 

umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

5.6.  Nawiewniki, wywiewniki, okapy  

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 

ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 

trwały. 

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 

budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 

powietrza. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

- Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

- Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

5.7.  Przepustnice  

- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
- Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w 
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 
- Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
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- Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 
 

5.8.  Tłumiki hałasu  

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 

z oznakowaniem kierunku przepływu. 

Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

5.9. Wykonanie uruchomienia systemu. 

Należy wykonać prób szczelności układu.  

5.10.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów 

instalacji  

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie należy 

zabezpieczyć w sposób zgodny z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną 

producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robót budowlanych 

5.11.  Izolacja cieplna  

5.11.1. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 

płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 

klimatyzacji. 

5.11.2. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 

czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 

powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

5.11.3. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta 

i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach 

z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

5.11.4. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

5.11.5. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

5.12. Oznaczanie  

5.12.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej 

ochrony antykorozynej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie 

z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym 

i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji klimatyzacyjnej. 

5.12.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach i urządzeniach na ścianach 

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach 

nie będących lokalami użytkowymi. 
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5.13. Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji 

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców 

zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

5.14. Dokumentacja techniczna powykonawcza  

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji 

określają niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać : 

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu 

z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego 

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną zastosowanych 

urządzeń 

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji 

4) oświadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone 

do jednostkowego stosowania, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami 

i obowiązującymi normami 

5) instrukcja obsługi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-

ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne 

6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta 

lub dystrybutora 

7) protokół szkolenia personelu 

8) protokół zdawczo – odbiorczy 

9) protokół pomiarów głośności jednostek zewnętrznych systemu VRF 

10) protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu 

11) specyfikacja i parametry urządzeń klimatyzacyjnych 

12) protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych 

13) protokół badania linii kablowej 

14) protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

15) protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrolę wykonuje się przez:  

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności 

z PN 

- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 

- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 

- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 

- sprawdzenie działania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie 

- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
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6.1. Kontrola działania 

6.1.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać 

następujące prace wstępne: 

Próbny ruch całej instalacji wentylacji  w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych  

Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej 

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej; 

Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.1.2. Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 

obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania 

instalacji wentylacji  należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw 

i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.  

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

Kierunek obrotów wentylatorów; 

Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

Działanie wyłącznika; 

Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
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Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

3. Kontrola działania wymienników ciepła 

Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

6. Kontrola działania klap pożarowych  

Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

7. Kontrola działania sieci przewodów 

Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

Dostępność do sieci przewodów. 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 

w pomieszczeniu 

Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w 

szczególności: 

- Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

- Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

- Działania włącznika rozruchowego; 

- Działania przeciwzamrożeniowego; 

- Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

- Działania regulacji strumienia powietrza; 

- Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
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6.2.  Badanie materiałów  

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

Sprawdzenie materiałów użytych dobudowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej:  

a) pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych 

do wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami 

i warunkami technicznymi  

b) bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania 

specjalistyczne, porównując cechy jak w poz. a). 

6.3.  Badania zgodności z dokumentacją projektową.  

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się 

przez: 

a) sprawdzenie dokumentów wymienionych w pkt. 5.12 pod względem merytorycznym 

i formalnym. 

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór 

techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 

c) sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie Dokumentacją Projektową 

oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 5.12 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  

Jednostką  obmiarową  dla poszczególnych elementów  instalacji  są:  

- dla urządzeń                       - szt. 

- dla  blachy                          -  m² 

- dla rur                                 - mb 

- dla zestawów                     - kpl 

- dla materiałów masowych – kg. 

Przy wycenie należy zwrócić uwagę  na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 

wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robót 

wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części składowe instalacji. Wszelkie 

materiały, urządzenia, części składowe , Czynności, które nie zostały wyszczególnione w 

„Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych 

elementów instalacji. Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje...(o ile nie 

zostały oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów. Wszelkie dane 

liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w 

niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy  

od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części 

składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 

spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów 
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jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu raz przepisach, normach i 

innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części 

składowych instalacji oraz wartości robót należy  uwzględnić możliwość ich zwiększenia o 10 %/ 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór częściowy  

Nalży przeprowadzić w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przez 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z projektem 

- użycie właściwych materiałów 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji  

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorców końcowych, 

jednak bez oceny prawidłowości działania obu instalacji. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 

następujących warunków:  

a) Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej 

b) Instalacje wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym  

c) Dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym  

d) Zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności sprawdzenie ciśnień 

ssania występujących na zaworach agregatów zewnętrznych  

e) Zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 

efekt chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 

wymagań w zakresie oszczędności energii.  

Przy odbiorze końcowym instalacji Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:  

a) Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy ) 

b) Dziennik budowy  

c) Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami  

d) Obmiary powykonawcze 

e) Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, jeżeli takie wystąpiły 

f) Protokoły odbiorów technicznych - częściowych jeżeli takie wystąpiły  

g) Protokoły wykonanych badań odbiorczych   

h) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

i) Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  

j) Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

k) Instrukcje obsługi instalacji  

W ramach odbioru końcowego należy:  

a) Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczy,  

b) Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa 

c) Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

d) Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
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e) Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  

f) Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji klimatyzacji do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy ponadto sprawdzić czy 

w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy zniszczeniu. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania rozliczenia robót.  

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowania swojej oferty informacji 

odnoście wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest 

złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i pracy konieczne do wykonania 

instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany 

standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 

informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez 

Inwestora.  

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem poprzez 

Inwestora.  

10. BADANIA ODBIORCZE  

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. 
 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
z zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych, 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi, 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację, 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji, 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji 
i klimatyzacji, 
 
Badania ogólne 
 
· Dostępność dla obsługi, 
· Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza, 
· Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, 
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· Kompletność oznakowania, 
· Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy), 
· Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych, 
· Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 
· Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań, 
-  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie czerpni powietrza 
· Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
· Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
Badanie klap pożarowych 
· Sprawdzenie warunków zainstalowania, 
· Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat, 
· Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
 
Badanie sieci przewodów 
· Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzeniewzrokowe i kontrolę 
dotykową, 
 · Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
· Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
· Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami, 
· Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima), 
· Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum), · Liczba 
użytkowników, 
· Czas działania, 
· Obciążenie cieplne pomieszczeń, 
· Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych, 
· Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-), 
· Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 
powietrza, · Klasa filtrów, 
· Sumaryczna moc cieplna i elektryczna, 
· Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii, 
· Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
Wykaz dokumentów inwentarzowych 
· Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, 
· Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej, 
· Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat automatyki 
sterującej (schemat oprzewodowania odbiorników), 
· Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników,  
· Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 
i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa), · Raport wykonawcy instalacji dotyczących 
nadzoru nad montażem (książka budowy).  
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Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) 
w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
 e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE  

Lp Nr normy Tytuł normy  

1 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

2 PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 

3 PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 

4 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 

5 BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 

6 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

7 BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 

8 BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza 

9 BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne 

10 PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

11 PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach dla stałego przebywania ludzi 

12 PN-87/B-
02151/02 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

13 PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część I: Wymagania 
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru 

14 PN-EN 12735-
1:2003 

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu 
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. 
Część 1: Rury do instalacji rurowych. 

 

11. INNE DOKUMENTY  

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r 

2 Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

6 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
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pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

7 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
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Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r 

9 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, SGGiK 
– Warszawa 1994 

10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

11 Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

12 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych. 

 


