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PROJEKTOROWNIA - RZUT SUFITU , STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA:
OKLADZINY SCIAN:

-OKt-1 (wykoniczenie z paneli MDF):

panele MDF nacinane 28/4 , kolor czarny RAL 9004, na konstrukcji
drewnianej, za panelami przestrzen wypetiona wetng mineralng
akustyczna o grubosci 50mm iaw = 0,9

-OKt-1' (obudowa kanatéw wentylacji, MDF):

panele MDF nacinane 28/4 , kolor czarny RAL 9004, na konstrukcji
drewnianej 80x40, za panelami przestrzen wypetniona wetng mineralng
akustyczng o grubosci 50mm i aw = 0,9 oraz ptyta OSB18mm

-OKt-2 (wykonczenie z tkaniny):

ustroj akustyczny: tkanina w kolorze czarnym + plyty z wetny mineralnej
akustycznej o grubosci 50mm i aw = 1,00. Pola zakropkowane, dodatkowo
pomiedzy tkanine a wetne, ptyta GK 12,5 mm

-OKt-2'(obudowa kanatéw wentylacii, tkanina):

ustroj akustyczny na konstrukcji drewnianej 80x40: tkanina w kolorze
czarnym + ptyty z weiny mineralnej akustycznej o grubosci 50mm i aw =
1,00, ptyta OSB18mm. Pola zakropkowane, dodatkowo pomiedzy tkanine
a welne, plyta GK 12,5 mm

SUFITY:

-SU-1:

podwieszane perforowane plyty gipsowe malowane w kolorze czarnym
RAL 9004 o grubo$ci 12,5 mm i stopniu perforacii 13,9% ($rednica otworu
- 12mm) z wetng mineralng o grubo$ci 60 mm i aw = 0,9. Na stelazu
stalowym, ocynkowanym

-SU-2:
podwieszane plyty gipsowe malowane w kolorze czarnym RAL 9004 na
stelazu stalowym, ocynkowanym

-SU-3:
Sufit podwieszany modutowy z cofnietg krawedzig 60 x 60 cm

UWAGA:

Zastosowane w pomieszczeniach materiaty, w tym wykfadziny podtogowe,
majg charakteryzowa¢ sie co najmniej trudno zapalnoscia.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przedstawi¢ do akceptacii
projektantowi kolorystyke materiatéw.

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

-01 - oprawa liniowa w kolorze czarnym RAL 9004, zgodnie z proj.
elektrycznym

-02 - oprawy reflektorowe na szynoprzewodzie, w kolorze czarnym RAL
9004, zgodnie z proj. elektrycznym

-03 - oprawa rastrowa 60x60cm, zgodnie z proj. elektrycznym

-04 - oprawa akcentowa liniowa LED, wpuszczana, zgodnie z proj.
elektrycznym

-05 - oprawa schodowa, liniowa LED, zlicowana ze policzkiem stopnia,
zgodnie z proj. elektrycznym

A miie s mmmminin mvnialiimaadian mmadiaia o omeal Alalideam .

Modernizacja sali  wielofunkcyjnej o pow. 173 mZ
znojdujacej sie w Zachecie - Narodowej Galerii Sztuki
Warszawie (00-916) przy pl. Matachowskiego 3
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