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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU

Nazwa Klienta:
Adres Klienta:

Nazwa obiektu:
Adres obiektu:

Emﬁc:xﬁnnﬁ%Nms_m.szx“ \ zdnia: 21.12.2011r,

Moc przylaczeniowa obiektu

1. Przylacza
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Migjsce przylaczenia
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Minimalna moc umowna
Miejsce dostarczania energ

Zabezpieczenia po stronie OSD

L

Uktad pomiarowo-rozliczenio

Pradowe

mnozna ukladu uoaszszmno =iloczynowi uﬂmam%_ vﬂu&i i E§§_ zainstalowanych unmx.mna_ss

Liczniki

éﬂ, ,.wh.«..ww

W ww. ukfadzie noa_mais: N:m_%_mm i¢ ponadto: zabezpi n~m=_o obwodéw :mu_@n_oio:




image2.jpg
1.2, Przylacze |l Zasilanie rezerwowe
Miejsce przylaczenia
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2. Rysunki i schematy
2.1. Szkic sytuacyjny lok

ukladu pomiarowego
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3. Transformatory rozdzielcze na napieciu zasilania =

Zadany g ¢ = 0,4 w strefie 24 h

5. Dane znamionowe agregatéw pradotworczych

Napiecie [kV]

Srodki ochrony przeciwporazeniowej:

llod¢ zmian oraz czas rozpoczecia i zakonczenia:

Energetyk odpowiedzialny: imie i nazwisko, nr tel.

Swiadectwo kwalifkacyjne





