
3/34 PUSTKA POM. TECHN.

3/35 PUSTKA POM. TECHN.

3/36 POM. TECHN.

3/30 POM. TECHN.

3/37 POM. TECHN.
3/28 POM. TECHN.

3/29 POM. TECHN.

15,58+

4/8 POM. TECHN.

76,42 posadzka istniejaca

wylaz na dach

4/7 POM. TECHN.

3,84 posadzka istniejaca

4/9
PRZESTRZEN PODDASZA 

NIEUZYTKOWA

52,5

4/3
POM. KONTROLNE 

STROPODACHU

95,0 posadzka istniejaca

4/4
PRZESTRZEN PODDASZA 

NIEUZYTKOWA

154,5 posadzka istniejaca

15,90+

3/37 POM. TECHN. SWIETLIKA

261,0

15,90+

12,90+ 15,90+

18,11+

15,90+

4/6 POM. MAG.

23,0 lastriko

3/2 PUSTKA MASZYNOWNI 

DZWIGU WINDOWEGO

I

I

II 4/9 KORYTARZ

klepka39,4

4/10 KORYTARZ

klepka18,9
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K4

SP1

K1

WP3

SP2

SP2

SP2

2xHTKSHekw 1X2X1,0

50x42

50x42 50x42

50x42

50x42

1xNHXMH 2x1,5

N15/S/ST/6
W15/S/ST/7

- Pion kablowy

100x42 - Korytko metalowe E90, np BAKS
60x40

- Listwa metalowa E90, np NIEDAX

N8/P/SC/1

OZNACZENIE KLAP:

Kolejny nr klapy na kondygnacji

SC - oznacza umiejscowienie klapy w ścianie;

ST - oznacza umiejscowienie klapy w stropie

Oznaczenie kondygnacji na której 

znajduje się klapa:

P      -   piwnica,

NP   - niski parter,

WP  - wysoki parter,

I       - pierwsze piętro,

IA    - antresola nad pierwszym piętrem,

II      - drugie piętro,

S      - poziom świetlików (poddasze).

NR Instalacji do której należy klapa ppoz. 
np.: N1...13, W1...18, WW1...11

klapy p.poż. istniejące.
klapy p.poż. nowe

LEGENDA:

SP1, WP1, 

K1...

Granice stref pożarowych

Pomieszczenia wydzielone pożarowo ze 

strefy pożarowej

Klatka schodowa wydzielona pożarowo

Klatki schodowe
- Oznaczenia: stref pożarowych, pomieszczeń 

wydzielonych pożarowo, klatek schodowych

EI 60 - Istniejące drzwi przeciwpożarowe EI 60 do 

magazynu 01 na kondygnacji wysoki parter

EI 60 Sm - Projektowane drzwi przeciwpożarowe EI 60 

dwuskrzydłowe do magazynu 01 oraz 

jednoskrzydłowe do magazynu 2A na 

kondygnacji wysoki parter

- Trasy kablowe - pętle sterownicze 
- Trasy kablowe - monitorujące położenia klap

N
P

klapy przypisane do nowych instalacji

1:100

OP-PW-SAP-03

System zasilania i sterowania ppoż klapami odcinającymi

00
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RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM , WPROWADZANIE ZMIAN, POWIELANIE , 

WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY 

AUTORÓW. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM  TECHNICZNYM  I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A 

EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

ZACHĘTA - NARODOWA GALERIA SZTUKI
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

mgr inż. Sylwester Bogucki
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i elektrotrzymaczami drzwi ppoż. Rzut poddasze/świetlik.


