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WBXML284KM jest monitorem do pracy ciągłej (24/7) o
bardzo wysokiej rozdzielczości matrycy - 4K.
Standardowe wejścia sygnałowe HDMI/VGA pozwalają
wykorzystywać monitor jako lokalne wyjście wizyjne
rejestratorów sieciowych i cyfrowych oraz z użytkować
go z komputerami pracującymi w funkcji zdalnych stacji
operatorskich. Użyteczną funkcją jest możliwość
przełączenia formatu wyświetlania obrazu z 16:9 na 4:3
i odwrotnie jednym, dedykowanym przyciskiem
sterującym na obudowie rejestratora.

Parametry techniczne  
Wyjście przelotowe CVBS Tak
Przekątna ekranu 28 cali
Wymiary 662x391x25 mm (bez nóżek)
Rozdzielczość matrycy ekranu 3840x2160
Proporcje ekranu 16:9
Wejścia sygnału 2 x HDMI, DP, VGA, BNC
Deklaracja CE Tak
Menu OSD Tak
VESA 100x100
Głośniki Tak (2 szt.)
Temperatura pracy 0..40 st. C
Waga 6,7 kg
Zasilanie 230V AC
Akcesoria w komplecie Kabel VGA, kabel audio, pilot zdalnego sterowania
Obsługiwane rozdzielczości 3840x2160, 1920x1080, 1366x768, 1280x720,

1280x1024
Wejścia audio Tak (HDMI/DP przez interfejs, VGA - dodatkowe

wejście)

 

W Box Technologies WBXML284KM 

Monitor 28 cali, 4K (3840x2160), HDMI, VGA, BNC, 2 głośniki, VESA


