
OZNACZENIE 5 6

NW15A

QcH= 8,7 kW

G= 1,66 mᵌ/h Stromax 4017M DN32

dP= 8,5 kPa Nastawa 5,1 obr.

Tz/Tp= 0/5 ᵒC

ZAWÓR REGULACYJNY 3-
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IS-PW-WKHC-06

wody lodowej i ciepła technologicznego.

SANITARNA 00

PROJEKT

RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM , WPROWADZANIE ZMIAN, POWIELANIE , 

WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY 

AUTORÓW. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM  TECHNICZNYM  I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A 

EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

 08 2019

mgr inż. Anna Szafrańska

ZACHĘTA - NARODOWA GALERIA SZTUKI
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

mgr inż. Grzegorz Bogucki
MAZ/0522/PWOS/10

inż. Marek Malinowski

SKALA 1:50

Fragment rzutu świetlików. Instalacje wod-kan, 

inż. Katarzyna Mikulska


